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Описание

Одноканальные вихревые насосы серии NB от компании Allweiler имеют 

практичную модульную конструкцию и предназначены для блочного монтажа 

приводной установки (усиленное соединение через фланец или фонарь), стандарт 

DIN EN 733. Исполнение одно- или двухступенчатое, механическое уплотнение 

вала (материалы на выбор), выходной патрубок направлен радиально вверх, 

всасывающий - соосный. 

Классификация согласно требованиям Atex - II 2 G c b Tх (температурный класс по 

запросу). Модельный ряд представлен широким выбором размерностей, для 

подбора оптимального варианта. В качестве привода в стандарте применяются 

трёхфазные двигатели с короткозамкнутым ротором, закрытого дизайна (IP55), 

изоляцией F. 

Насосы серии NB идеально подойдут  для транспортировки горячей воды с 

максимальной температурой 100 ºC. Они сочетают в себе надежность при 

незначительных затратах на весь период эксплуатации с низкой себестоимостью. 

Специальное исполнение уплотнения вала позволяет использовать эти 

конструктивные серии также и для горячей воды с температурой до 140 ºC. 

Существует также и двухступенчатый вариант исполнения при тех же габаритных 

размерах. Двухступенчатые насосы идеальны для подъема на большую высоту 

при относительно малой подаче, обладают высокой производительностью и 

низким кавитационным запасом (NPSH).



Перекачиваемые среды:

Чистая, техническая, морская вода, конденсат, масла, рассольные воды, щелочи, 

горячая вода.  

Основные области применения:

Для контуров охлаждения и обогрева, систем циркуляции, водоснабжения, подготовки 

воды, орошения, деминерализации морской воды, очистки от пыли и 

пульверизационного окрашивания, а также климатического, холодильного, 

промышленного оборудования и оборудования для бассейна.  

Конструктивные особенности:

Номинальная мощность согласно DIN EN 733/EN 733. 

Блочное исполнение (двигатель закреплен посредством фланца или фланца типа 

«фонарь» на насосе).

Сухой монтаж.

Горизонтальная установка.    

Составной вал для взрывозащищенных двигателей.    

Двухступенчатое исполнение у некоторых типоразмеров. 

Технические характеристики:

    Объемный расход: до 480 м³/час;

    Высота нагнетания: до 145 м;

    Номинальное давление (PN): до 10 / 16 бар;

    Диаметр патрубка всасывания: 25 - 200 мм;

    Диаметр патрубка напорного: 25 - 150 мм;

    Температура жидкости: до 140 °C.

    Установка: сухая, горизонтальная/вертикальная, блочная.
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